
 

Digital Lightwave Network Information Computer (NIC ) 

Modularna platforma testowa z zasilaniem bateryjnym.

 

Platforma testowa NIC jest niezwykle skalowalnym urz� dzeniem przeznaczonym do weryfikacji i kwalifikacji wydajno� ci 
nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Dzi� ki elastycznym rozwi� zaniom softwarowym i hardwareowym, NIC Plus 
� czy 
w jednej platformie funkcjonalno��  wielu tradycyjnych zestawów testowych  wymaganych do instalacji, utrzymania oraz 
monitorowania nowoczesnych wieloprotoko
owych sieci telekomunikacyjnych. Platforma zosta
a zaprojektowana w taki 
sposób, a by mog
a ci� gle si�  rozwija� , wraz z rozwojem sieci oraz nowych technologii. NIC Plus pozwala na testowanie 
takich technologii jak SONET/SDH do 40Gbps, NextGeneration (VCAT, LCAS, GFP), ONT do 43Gbps, Ethernet 
10/100/1000BaseT, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet (LAN, WAN, FEC), Fiber Channel, ATM, Jitter/Wander. Istnieje 
tak� e mo� liwo��  wyposa� enia platformy w modu
 analizatora widma optycznego. 

 

G	ÓWNE ZALETY:  
• Jednoczesne i niezale� ne testy na wielu 
portach oraz na wielu strumieniach. 
• Wiele technologii w jednej obudowie. 
• 	atwy i intuicyjny graficzny interfejs 
u� ytkownika (GUI) 

 

 

• Zdalne sterowanie. 
• Modularna budowa. Mo� liwo��  

atwego upgradu do nowych technologii 
pozwala na ochron�  inwestycji. 
• Trzy lata gwarancji 
• Zasilanie bateryjne. 

  

 

Prostsze testowanie sieci ...  

 

   

 
 



  

Digital Lightwave Network Information Computer (NIC ) 

Modularna platform testowa 
 

NIC Chassis* 

NIC Plus Chassis* 

NIC EP Chassis* 

Obudowa NIC 
Konfigurowana jako NIC 2.5G, NIC 10G, NIC GigE, NIC NXG lub NIC ONA. 
Obudowa umo� liwia zainstalowanie dwóch modu
ów i jest stosunkowo lekka.  
Jest to rozwi� zanie idealne do wykonywania testów terenowych sieci SONET, 
SDH, ONT, ATM, Ethernet odraz DWDM. 
 

Obudowa NIC Plus / NIC Plus NXG 
Obudowa daje mo� liwo��  zainstalowania do pi� ciu modu
ów testowych. Daje 
to mo� liwo��  konfiguracji testera jako kompleksowej, wieloportowej platformy 
testowej dla  wieloprotoko
owych sieci telekomunikacyjnych nowej generacji. 
 

Obudowa NIC EP 
Jest to obudowa przeznaczona do zamontowania w racku. Obs
uga testera 
dobywa si�  poprzez oprogramowanie do zdalnego sterowania. Jest to 
rozwi� zanie przeznaczone do sta
ego monitorowania sieci. Platforma NIC EP 
zosta
a tak� e zoptymalizowana pod k� tem pracy w laboratoriach. 
 

Generalna specyfikacja  
Temperatura pracy: 0° to 40° C @ 85% RH 
Temperatura sk
adowania: -20° to 60° C @ 95% RH 
Zasilanie: 100 to 120 and 200 to 240 VAC, 50-60 Hz lub bateryjne 
Rozmiary: 
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Ekran – NIC Plus: kolorowy dotykowy ekran o przek� tnej  10.4 "   
Ekran – NIC Plus: kolorowy dotykowy ekran o przek� tnej  12.1 "   
 

Dodatkowe interfejsy: 
 

· Zdalne sterowanie / update softwareu : 10/100 BaseT, RJ-45 
· Bezprzewodowe zdalne sterowanie / update softwareu: obs
ugiwana 

802.11B PCMCIA 
· Port równoleg
y drukarki: DB-25 
· Port szeregowy drukarki: RS-232 Async, DB9 
· Kontrola myszki: USB 
· Pami��  zewn� trzna: USB lub podwójne wej� cie PCMCIA (2 Type II lub 

1 Type III) 
· Input/Output Trigger: SMA 
· BITS/SETS Clock: Bantam 1.544M/2.048M 

 

 

 

 

 


